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1. Memoria descriptiva

1.1. Objecte del projecte

Es redacta I'actual projecte refos per tal de corregir 'emplagament de la nau proposat al projecte
basic i executiu amb numero de visat 2018/220101. L'objectiu d’aquesta memoria és canviar el
percentatge de reduccié de N de I'explotacié anomenada Masia Pujol i 'adequacié del benestar animal
mitjancant la construccié d’'una nova nau.

1.1.1 Agents
Promotor: Las Cassasas, amb CIF A08213068, adreca Carrer Maestro Joan Corrales,
Foradada, T.M. de Foradada, amb codi postal 25737 i teléfon 619000803.
Projectista: Miguel Angel Guiral Faure, amb NIF 72974340D, adrega professional a

Avda. Francesc Macia, 67, 3-3, codi postal 08292, telefon 937080138 /
679349059 i correu electronic agro_enginyeria@yahoo.es. Col-legiat num.
4.762 del Collegi Oficial d’Enginyers Teécnics Agricoles i Forestals de
Catalunya.

Seguretat i Salut: Autorde I'estudi: ~ Miguel A. Guiral, col-legiat nium. 4.762 del Col-legi Oficial
d’Enginyers Técnics Agricoles i Forestals de Catalunya.
Coordinador
durant I'elaboracid No s’escau
del projecte:

1.1.2. Natura del projecte i antecedents

El promotor encarrega al projectista la redaccié del projecte per a 'adequacié a la normativa de benestar
animal de I'’explotacié ramadera Masia Pujol.

El projecte basic i executiu amb nimero de visat 2018/220101, proposava I'emplagament a la parcel-la
160 poligon 2 incomplint I'article 112.d de les NNSS de Plantejament del municipi de Foradada.

La capacitat total de I'’explotaciéo no variara respecte a la capacitat disponible actualment. La
capacitat de bestiar disponible actualment a I'explotacié és de 5.100 porcs d’engreix (20 — 100 kg) Amb
aquest projecte no es preveu dur a terme cap ampliacié en la capacitat d’animals de I’explotacio.

La marca oficial de I'explotaci6 és 3020AC.

L’objecte del projecte és la construccié d’una nova nau porcina per tal d’adequar I'explotacié
existent a la llei de benestar animal (Real Decret 1135/2002).

Actualment I'explotacié disposa de tres naus porcines en dos parcel-les, una d’elles en mal estat, un
femer, una bassa de purins i diverses construccions de magatzem no adjacents a les naus. Un cop
realitzada I'ampliacié es continuara disposant exactament del mateix nombre d’instal-lacions, tot i que una
de les naus porcines existents sera substituida totalment per una nova nau de superficie menor.
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Actualment I'explotacié disposa de Autoritzaci6 Ambiental, atorgada en data de 4 d’agost de 2008, amb
numero LAAD060299. La autoritzacié ambiental va ser atorgada d’acord amb el Decret 136/1999, segons
el qual l'activitat quedava classificada segons la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promocié de
I'activitat econdmica, de la seglient manera:

- Annex L1, apartat 11.1.b:
Places d’engreix de més de 20 kg amb un nombre de places superior a 2500.

Es preveu de realitzar un canvi no substancial de la Autoritzaci6 Ambiental ja disponible, i per
tant, I'activitat continuara estant classificada dins de I’Annex 1.1, apartat 11.1.b.

El codi de classificacio catalana d’activitats econdmiques CCAE és:
- 01.231: Porci intensiu de produccio d’engreix.

D’acord amb el punt 3 de l'article 14 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificacié del text refés de la
Llei d’'urbanisme, aprovada pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, els projectes relatius a activitats
ramaderes preexistents que, sense incrementar la capacitat productiva de les instal-lacions,
només comporten obres per a adaptar aquestes instal-lacions a les exigéncies derivades de I'aplicaci6 de
la legislaci6 aplicable en matéria de ramaderia, resten subjectes unicament a llicéncia municipal.
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1.1.3. Emplagament

L’explotacio es situa a les parcel-les 107 i 160, del poligon 2, del municipi de Foradada segons el SigPac
actual, 2’1 ha; parcel-les que es procediran a agregar. La nova nau es situa a la parcel-la amb nimero
107. La qualificacié urbanistica de la finca, és de so0l no urbanitzable. Les coordenades UTM (ETRS89)
on s’ubica I'explotacié sén X: 336.850 i Y: 4.639.460 i I'altura és de 310 m. per la parcel-la d’interés.

Les coordenades seglients corresponen als punts més externs de I'explotacio.
X:336.847; Y: 4.639.497 X:336.903; Y: 4.639.319

X:336.933; Y: 4.639.411
X:336.985; Y:4.639.370

. X:336.831;Y:4.639.455

5.

X:336.923; Y: 4.639.521 6. X:336.873;Y:4.639.435
7
8. X:336.829;Y:4.639.504

Poh=

Imatge 1: Punts mes externs a la parcel-la 160 i parcel-la 107.

L’accés a la finca és per un cami derivat de la carretera de Montsonis que uneix Artesa del Segre i Rubié
de Baix, segons s’indica als planols. Els accessos tenen una amplada suficient per a una circulacié
correcta dels vehicles que han d’accedir a I'explotacio.
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39/2015, de 2 d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreca

Aquest document és Copia en paper auténtica segons l'article 27 de la Llei
https://seu-e.cat/web/foradada/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-
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1.2. Informacié prévia
1.2.1. Bases del projecte

La part de l'edifici destinat al bestiar s’ha dissenyat per a ser funcional, assegurar el benestar dels
animals i facilitar el maneig per part dels cuidadors. S’ha tingut especial cura en assegurar una correcta
ventilacié dins la granja i en garantir les condicions de bioseguretat.

Tot i que la permanéncia de personal en I'edificacié que es projecta sera minima, I'explotacié disposara
del vestuari necessari. S’ha primat, aixi mateix, la reduccié de recorreguts de circulacié no utils, com s6n
els passadissos.

1.2.2. Condicionants
1.2.2.1. Condicionants del promotor

El promotor imposa com a condicié que la construccié compleixi amb la normativa vigent, alhora que
garanteixi al maxim I'estalvi energétic, per a reduir al minim els costos d’execuci6 i no comprometre la
rendibilitat de la seva inversio.

1.2.2.2. Condicionants legals

Ordenacio urbanistica

¢ Normativa de planejament urbanistic del municipi de Foradada.

e Lleidel sol. Llei 8/2007, de 28 de maig (BOE num. 128 de 29-5-2007).

e Llei d’'urbanisme. Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (DOGC num. 4436 de 28-7-2005).
Modificat pel Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre (DOGC num. 4990 de 18-10-2007).
Reglament de la Llei d’'urbanisme. Decret 305/2006, de 18 de juliol (DOGC num. 4682 de 24-
7-2006).

e Textrefés de la legislacié en matéria d'aiglies de Catalunya. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre (DOGC num.4015 de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 27 de
desembre (DOGC num. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 29 de desembre (DOGC
num. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de 4 de juliol (DOGC num. 4920 de 6-7-2007).

e Reglament de linies aéries d’alta tensi6. Decret 3151/1968, de 28 de novembre (BOE num.
311 de 27-12-1968. Correccio d'errades en el BOE num. 58 de 8-3-1969).

e Reglament general de carreteres. Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC num. 4027
de 10-12-2003).

e Lleidel Sector Ferroviari. Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE nim. 276 de 18-11-2003).

e Pla director urbanistic (si se’n disposa)

e Plans territorials (si se’n disposa)

Normativa de construccié

e Llei d’'Ordenacié de I'Edificacié. Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE num. 266 de 6-11-
1999). Modificada per la Llei 24/2001, de 27 de desembre (BOE num. 313 de 31-12-2001) i
per la Llei 53/2002, de 30 de desembre (BOE num. 313 de 31-12-2002).

e Codi Técnic de I'Edificaci6. Reial Decret 314/2006, de 17 de mar¢ (BOE num. 74 de 28-3-
2006). Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE num. 254 de 23-10-2007).
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e Instruccié de formigé estructural (EHE). Reial Decret 2661/1998, d'11 de desembre (BOE
nam. 11 de 13-1-1999). Modificat pel Reial Decret 996/1999, d'11 de juny (BOE nuim. 150 de
24-6-1999).

e Control de qualitat de I'edificaci6. Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC num. 1086 de
28-12-1988. Correccioé d’errades en el DOGC nim. 1111 de 24-2-1989). Desplegat per les
Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC nim. 1111 de 24-2-1989), 13 de setembre de 1989
(DOGC num. 1205 d’11-10-1989), Resolucié de 18 de novembre de 1991 (DOGC num. 1531
de 18-12-1991) i Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC num. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol
de 1996 (DOGC num. 2267 d'11-10-1996) i 18 de marg de 1997 (DOGC num. 2374 de 18-4-
1997).

Normativa d’instal-lacions

o Reglament electrotécnic per a baixa tensié (REBT) i instruccions técniques complementaries
(ITC). Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE num. 224 de 18-9-2002).

e Reglament d'instal-lacions petroliferes. Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre (BOE num.
23 de 27-1-1995. Correccio d’errades en el BOE num. 94 de 20-4-1995). Modificat pel Reial
Decret 1523/1999, de 1 d’octubre (BOE num. 253 de 22-10-1999. Correccié d’errades en el
BOE num. 54 de 3-3-2000).

e Instruccions Técniques complementaries del Reglament d’installacions petroliferes MI-IP.
Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre (BOE nim. 23 de 27-1-1995. Correccioé d’errades en
el BOE nim. 94 de 20-4-1995), Reial Decret 1562/1998, de 17 de juliol (BOE nim. 189 de 8-
8-1998. Correccio d’errades en el BOE num. 278 de 20-11-1998), Reial Decret 1523/1999,
d’1 d’octubre (BOE num. 253 de 22-10-1999. Correcci6 d’errades en el BOE num. 54 de 3-3-
2000), Reial Decret 365/2005, de 8 d’abril (BOE num. 100 de 27-4-2005) i Reial Decret
1416/2006, d’1 de desembre (BOE num. 307 de 25-12-2006).

¢ Reglament d’instal-lacions termiques en els edificis (RITE). Reial Decret 1027/2007, de 20 de
juliol (BOE num. 207 de 29-8-2007). (Entrada en vigor: 29 de febrer de 2008).

Normativa ambiental

e Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencié i control ambiental de les activitats (DOGC
5524 de 11-12-2009)

e Textrefés de la legislacié en matéria d'aiglies de Catalunya. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre (DOGC num.4015 de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 27 de
desembre (DOGC num. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 29 de desembre (DOGC
num. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de 4 de juliol (DOGC num. 4920 de 6-7-2007).

e Gestid de les dejeccions ramaderes. Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovacio del
programa d’actuacié aplicable a les zones vulnerables en relacié amb la contaminacié de
nitrats que procedeixen de fonts agraries i de gestié de les dejeccions ramaderes (DOGC
5457 de 3-09-2009)

e Proteccié de les aiglies contra la contaminacié produida pels nitrats procedents de fonts
agraries. Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer (BOE nium. 61 d'11-3-1996).

e Llei de proteccioé contra la contaminacié acustica. Llei 16/2002, de 28 de juny (DOGC num.
3675 de 11-7-2002)

e Lleide proteccio, gestio i ordenacio del paisatge. Llei 8/2005, de 8 de juny (DOGC num. 4407
de 16-6-2005).

e Regulacioé dels enderrocs i altres residus de la construccio. Decret 201/1994, de 26 de juliol
(DOGC num. 1931 de 8-8-1994). Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num.
3414 de 21-6-2001).

e Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. Decret 21/2006, de 14 de febrer
(DOGC num. 4574 de 16-2-2006. Correccio d’errades en el DOGC num. 4678 de 18-7-2006).

. $ —¢ COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
gi‘ ',0 06R1(01=S AGRICOLES | FORESTALS DE
OR=STAlS cATALUNYA

Demarcacié: Barcelona

Octubre 2018 11 VISAT: 2018/220496

g [ CSV: ad9cef47-e501-41c2-a71b-87032429769e

Data: 09/10/2018

Col-legiat: 4762 - Guiral Faure, Miguel Angel
Tipus de treball: Modificacio de projecte
Localitzaci6: Foradada

Peticionari: Las Cassasas, S.A.




E/0621-2018 17/10/2018 12:03:41

g [ CSV: ad9cef47-e501-41c2-a71b-87032429769e

Projecte basic i executiu refés, amb canvi no substancial, d’adequacié a la normativa de benestar animal de
I'explotacié ramadera “Masia Pujol”, situada al T.M. de Foradada (Noguera)

e Llei d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn. Llei 6/2001, de
31 de maig (DOGC num. 3407 de 12-6-2001).

e Mesures de prevencio dels incendis forestals. Decret 64/1995, de 7 de mar¢ (DOGC ndm.
2022 de 10-3-1995). Article 2 derogat per la Llei 5/2003, de 22 d’abril (DOGC num. 3879 de
8-5-2003). Modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre (DOGC num. 4479 de 29-9-
2005).

Normativa de seguretat i salut

e Lleide Prevenci6 de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE num. 269 de 10-
11-1995). Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE nim. 313 de 31-12-1998),
la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE num. 266 de 6-11-1999. Correcci6 d’errades en el
BOE num. 271 de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE num.
189 de 8-8-2000. Correccit d’errades en el BOE num. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de
12 de desembre (BOE num. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE
num. 312 de 30-12-2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE num. 250 de 19-10-20086) i per
la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg (BOE num. 71 de 23-3-2007).

o Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid. Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE num. 256 de 25-10-1997). Modificat pel Reial Decret
2177/2004, de 12 de novembre (BOE num. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006, de
19 de maig (BOE num. 127 de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost (BOE
nam. 204 de 25-8-2007. Correcci6 d’errades en el BOE num. 219 de 12-9-2007).

Normativa relacionada amb I'activitat a desenvolupar en I'explotacio:
e Normes d’explotacié de les explotacions porcines, avicoles, cunicoles i bovines. Ordre de 7
d’abril de 1994 (DOGC num. 1885 de 18-4-1994).

e Reial Decret 348/2000, de 20 de marg, pel qual s'incorpora a I'ordenament juridic la Directiva
98/58/CE, relativa a la proteccié dels animals en les explotacions ramaderes i Reial decret
441/2001, de 27 d'abril, que modifica I'anterior.

e Reglament 1/2005, de 22 de desembre, relatiu a la proteccié dels animals durant el transport i
les operacions connexes i pel qual es modifiquen les Directives 64/432/CEE ila 93/119/CE i
el Reglament 1255/97.

¢ Reial Decret1047/1994, de 20 de maig, relatiu a les normes minimes per a la proteccié dels
vedells. (BOE num. 161 - 7/7/1994).

o Reial Decret 229/1998, de 16 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1047/1994, de 20
de maig, sobre normes minimes de proteccio de vedells. (BOE numero 41 - 17/2/1998)

e 97/182/CE: Decisi6 de la Comissié de 24 de febrer de 1997 per la qual es modifica I'Annex de
la Directiva 91/629/CEE del Consell relativa a les normes minimes per a la proteccié de
vedells. (DO nim. L 076 - 18/03/1997).

e Reial Decret 1135/2002, de 31 d'octubre, relatiu a les normes minimes per a la proteccié dels
porcs. (BOE num. 278 - 20/11/2002).
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1.2.2.3. Condicionants fisics

La part de la parcel-la en la que s’ubicaran les noves instal-lacions te un desnivell maxim de 1 m, de
manera que no hi ha restriccions fisiques importants que afectin I'edificacio.

La nau distara un minim de més de 6,00 m del limit de parcel-la i 8 m de I'eix dels camins.
L’edificacié quedara dins de la tanca perimetral del nucli productiu.

El sol i el subsol sén el tipics de les terres de conreu de la zona. La profunditat dels aquifers no afectara a
la construcci6 de les instal-lacions a construir.

No es coneix I'existeéncia de cap corrent d’aigua superficial natural en un radi de 100 m al voltant de les
noves instal-lacions, per tant, I'execucié d’aquesta obra no requereix autoritzacié administrativa prévia de
I'organisme de conca. La nova explotacié es trobara a una distancia de 250 m. del Canal d'Urgell,
a 460 m del riu Senil i a 600 m de la sequia de Montsonis.

La carretera més propera és la carretera C-26, i es troba a una distancia de 1.000 m. La finca es troba
adjacent al cami d’Artesa del Segre.

La distancia més propera a altres explotacions ramaderes, escorxadors, industries carniques o altres
activitats epidemioldgicament relacionades amb I'activitat porcina seran:

Granges del Simonet 95 m Granges 'Empordanés 500 *
Cal Simonet 200 Casa del Solans,

Granges de ca I’Arnau 225 ¢ del Puig, del Giliet >400 *
Ca’Amau 200 * Granja del Viles 420 m

No es te coneixement d'altres granges o establiments epidemioldgicament relacionats a part de les que
hi ha ubicades als planols.

La zona urbana o urbanitzable de Montsonis esta a més de 200 m.

Les distancies minimes estipulades al RD 324/2000 no sén d’aplicacié per tractar-se d’una
explotacié anterior a la data d’entrada en vigor de la normativa.

1.2.2.4. Altres condicionants del medi

La ubicacié en la que es troba I'explotacié ni esta inclosa en cap PEIN, ni en una zona protegida, ni en
una classificada com a zona inundable. L'explotacié es troba inclosa en una zona vulnerable per
contaminacié per nitrats. Aixi doncs, es prendran les mesures adequades i necessaries per tal que les
noves construccions evitin en tot moment la contaminacié de les aigues per nitrats.

En la ubicaci6 tampoc hi ha jaciments arqueolodgics ni geologics.

Les obres de les noves instal-lacions es realitzaran en una zona agricola; tot i aixi, no es preveu una
acumulacio destacada d’efectes ambientals.
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1.2.3. Situaci6 actual

1.2.31. Activitat actual

Es projecta I'adequacié a la normativa de benestar animal d’una explotacié6 ramadera, ja existent a la
finca objecte d’estudi. A tocar de la zona on es preveu la construccié de la nova nau i bassa de purins, en
I'actualitat ja hi trobem una antiga nau ramadera que actualment no s'utilitza per presentar deficiéncies
estructurals a més de no disposar de cap instal-lacié adequada a la normativa de benestar animal.

L’'aigua de I'explotacié prové de la xarxa publica de subministrament d’aigua del municipi. Aquest
subministrament és suficient per al correcte funcionament de I'explotacié.

Es disposa de subministrament eléctric, amb una potencia contractada suficient per aquest tipus de
explotaci6. No es preveu l'ampliacié de la poténcia contractada, al ser suficient per al correcte
funcionament de I'explotacio.

1.2.3.2. Construccions existents

Nau num. 1: Nau d’engreix de porci.

De forma geometrica trapezmdal de 75, 40 m a 77,80 m de longitud, una amplada de 12,40 m, amb una
superficie total de 950,00 m? (757,82 m? utils i 1.130 places totals ) composta de planta baixa i superior
amb accés a la mateixa mitjangant escales exteriors.

Les fosses de purins tenen les seglients dimensions i capamtats
2 fosses de (76,65m x 2,35m x 0,60m) = 216,15 m
2 fosses de (74,30m x2,35m x0,57m) = 199,04 m®
Total de 415,19 m®

Nau num. 2: Nau d’engreix de porci.

De forma rectangular de 70,40 m de longitud i una amplada de 14,60 m amb una superficie total de
1.028,00 m? (816,08 m? la planta baixa i 773,18 m? la superior, de metres Utils amb 2.375 places totals),
composta per planta baixa i superior amb accés a la mateixa mitjancant escales exteriors.

Les fosses de purins, a la planta baixa, tenen les seguents dimensions i capacitats:
2 fosses de (69,50m x2,70m x 0,48m) = 180,14 m
2 fosses de (68,10m x2,70m x 0,48m) = 176,51 m®

Les fosses de purins, a la planta superior, tenen les seguents dimensions i capacitats:
3 fosses de (63,85m x1,79m x0,20m) = 68,57 m
1 fosa de (63,85m x 1,79m x 0,10m) = 11,42 m®

Total de 436,64 m*®
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Projecte basic i executiu refés, amb canvi no substancial, d’adequacié a la normativa de benestar animal de
I'explotacié ramadera “Masia Pujol”, situada al T.M. de Foradada (Noguera)

Nau num. 3: Nau d’engreix de porci.

Nau de forma rectangular de 97,00 m de longitud, 14,30 m d’amplada amb una superficie total de
1.387,00 m? (1.111,44 m? ttils i 1.709 places totals).

Les fosses de purins tenen les segients dimensions i capamtats
1 fossa de (96,60m x 12,50m x 0,6m) = 724,50 m®

Total de 724,50 m®
Les edificacions presents a les parcel-les 107 i 160 que pertenyen a I'activitat ramadera sumen una
superficie de 3.365 m? edificats, ambes parcel-les sumen una superficie de 21.438 m? pel que dona
una superflme dedificabilitat del 20% de 4.287,6 m?, aix6 vol dir que a I'explotacié es disposen de
922,6 m* per a edificar.

Resum edificacions existents:

Edifici Superficie Superflme Superﬁme atil Distribucio Nova distribucié de Densitat
ifici 2 actual de la . 2
m atil m? bruts m? nets* C . la Capacitat m°“/porc
apacitat
Nau 1 950 757,82 682,04 1.130 975 0,699
Nau 2 planta 816,08 73447 1675 1.025 0,716
baixa
Nau 2 1.028
au < planta 773,18 695,86 700 700 0,994**
primera
Nau 3 1.387 1.111,44 1.000,23 1.595 1.400 0,715
5.100 4.100

* es descompte un 10% de la superficie util bruta per disposar d’'un espai d’'infermeria dins de les naus
** la capacitat de la segona planta és molt més reduida per raons de maneig, i neteja a la planta baixa

Bassa de purins 1:

Rectangular de formigd de dimensions 41 ,55 m de longitud i 5,63 m d’amplada amb una profunditat de
3,72 m i una capacitat total de 870,20 m®

Bassa de purins 2:

De forma atalussada amb unes dimensions efectives de S4: 32,26m x 8,85m i S,: 26,50m x 3,09m;
pendent: 4,50m (mitja) amb una capacitat total de 563,62 m>.

Bassa de purins 3:

De forma rectangular de formigé amb unes dlmenS|ons de 19 m de llargada, 10 m d’amplada i 3,90 m de
profunditat, amb una capacitat total de 741 m>.

Bassa de purins 4:

Rectangular, atalussada de lona, amb tanca perimetral i unes mides de Sy 67,20m x 16,70m i
S2:43,05m x 5,40m; pendent: 4,88m amb una capacitat total de 3.046,95 m?
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1.3. Descripcio del projecte

1.3.1. Enginyeria del procés

El cicle productiu de I'explotacié es tracta d’un cicle productiu d’engreix, amb I'objectiu de produir porci
d’engreix. L’explotacié porcina tindra una capacitat per a 5.100 porcs d’engreix.

Els garrins entraran en l'explotacié a les 10 o 11 setmanes d’edat, de manera que tindran un pes
aproximat de 18 i 20 kg. L’entrada dels garrins es realitzara de forma esglaonada.

Els animals s’engreixaran fins que tinguin un pes mitja de 100 kg, a partir del qual es conduiran a
I'escorxador per al seu sacrifici. La durada total de I'engreix sera d’'uns 130 dies. Una vegada buidada

I'explotacid, es procedeix a la neteja i desinfeccié de la nau i a les tasques de preparacié per rebre la
seguent entrada de garrins.

L’alimentaci6 es distribueix de forma automatica mitjangant alimentadors que subministren el pinso a les
tolves o menjadores. El sistema d’alimentacio és en sec.

La il-luminaci6 és natural, reforcada amb llum artificial.

Els animals soén allotjats en grups.

La neteja de les instal-lacions es realitza un cop es treuen els animals de la nau, moment en que es fa
una neteja exhaustiva de la mateixa i, procedint a una desinfeccio i desinsectacié d’aquesta, préviament a
I'entrada d’'un nou grup d’animals. La neteja es realitza fonamentalment mitjangant aigua a pressié que
arrossega les restes de les dejeccions dels corrals cap a les fosses (slats). Aquesta aigua es gestiona
conjuntament amb el puri. El puri produit es carrega en cubes especifiques per adobar els camps.

L’explotacié disposara d’'un Pla de Gestié de Dejeccions Ramaderes i gestionara la totalitat de les
dejeccions ramaderes a través d’aquest pla.

1.3.2. Descripci6 general de les obres previstes
Es construira una nova nau porcina d’engreix.

Descripcié de la nau. Nau 4.

La nau sera d’'una sola planta rectangular, amb coberta a dos pendents i amb finestrals a totes les cares
longitudinals. Les seves mides seran de 60’60 m de llarg per 14,60 m d’ample. Estaran distribuit en 4 files
de 16 corrals de 345 x 3’03 m i un de 446 x 3’03 m, sent 17 corrals per fila. Separats per dos
passadissos centrals. La superficie total la nau sera de 884’76 m? (1.040 places). El programa de
necessitats que especifica la propietat per a la redaccié del present projecte es refereix a la construccio
de la nau per tal d’allotjar-hi el bestiar. L’Us caracteristic sera ramader.

Les fosses de purins tindran les seglients dimensions i capacitats:

Les fosses de (60’20 Om x 1,90m x 0,80m) = 91’50 m® x 7 foses = 640’53 m® d’'emmagatzematge.
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Projecte basic i executiu refés, amb canvi no substancial, d’adequacié a la normativa de benestar animal de
I'explotacié ramadera “Masia Pujol”, situada al T.M. de Foradada (Noguera)

L’explotacio tindra uns acabats de la coberta i tancaments de color terrés, per tal que quedin integrats al
paisatge.

A l'entrada de les naus hi haura pediluvis per a la desinfeccié de les sabates de les persones que hi
accedeixin.

Per a limitar els riscos sanitaris, 'accés dels camions de carrega i descarrega d’animals, de pinso, de
purins i de recollida de cadavers es fara des de I'exterior.

A l'edifici hi accedira un o dos treballadors durant poca estona cada dia. Ocasionalment hi accedira també
personal per a inspeccions sanitaries i, de forma excepcional, altre personal de carrega i descarrega
d’animals, pinso i retirada de cadavers ja que esta previst que les carregues i descarregues es facin des
de I'exterior.

Resum nova edificacio:

Edifici Superficie m? Superficie util m® | Superficie atil m* | Distribucio de Densitat m%/oorc
P bruts nets* la Capacitat P
Nau 4 884,76 748,96 674,06 1.000 0,674

* es descompte un 10% de la superficie util bruta per disposar d’un espai d’'infermeria dins de les naus
1.3.3. Compliment del Codi Técnic de ’Edificacié i d’altres normatives especifiques

Les instal-lacions projectades compleixen amb els requisits basics de seguretat i habitabilitat que li s6n
d’aplicacié segons el Codi Tecnic de I'Edificacié i els de funcionalitat segons la Llei d’Ordenacié de
I'Edificacié, a més de la normativa urbanistica municipal i els requeriments d’edificabilitat. A més, es
compleix amb la Instruccié de Formigd Estructural EHE, el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio, el
Reglament d’Instal-lacions Térmiques en Edificis, el Control de Qualitat de I'Edificacié i la Gestio dels
Enderrocs i altres Residus de la Construccio.

Per tal de complir amb el Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu al benestar animal a les
explotacions porcines, es preveu que els porcs d’engreix disposin d’una superficie minima de
0’65 m? per animal.

El compliment de la normativa urbanistica es justifica en la Taula 1.

Taula 1. Justificacié del compliment de la normativa urbanistica

Parametre Normativa urbanistica Projecte

Superficie finca 1,5 ha 2,143 ha

Algada maxima 5m 5m

Distancia limit finca 6,00 m 6m

Ocupacié maxima 0,2 m”st/m“sol = 4.287 m” | 884’76 m” d’edificacié nova +3.365 m”
d’edificacions existents = 4.249,76 m?

Distancia nucli urba 200 m >200m

Distancia a granges properes - -

Distancia a habitatges propers 200m > 200 (excepte la del titular)

Carreteres estatals i xarxa 25,00 m >25m

publica de Catalunya

Carreteres locals i camins 5,00 m >5m

publics
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Projecte basic i executiu refés, amb canvi no substancial, d’adequacié a la normativa de benestar animal de
I'explotacié ramadera “Masia Pujol”, situada al T.M. de Foradada (Noguera)

1.3.4. Descripci6 de la geometria de I'edifici

A continuacio es descriu la geometria dels edificis que es preveu construir de nou.

Nau 4: A construir.

L’edificacié és rectangular, amb 884’76 m? de superficie construida i unes dimensions de 14,60 m
d’ample, 60’60 m de llarg, i una algada maxima de 5,00 m. El volum de I'edifici és de 3.688,36 m®. La

geometria de I'edjifici és la que es recull en el conjunt de planols que descriuen el projecte.

Les fosses de purins tindran 60'’20 m de llargada, 1,90 m d’amplada i 0,50 m de profunditat amb una
capacitat total de (7 fosses) 640’53 m®,

L’accés principal de les naus sera per les fagana oest, essent totes les faganes accessibles per als
serveis d’extincié d’incendis. L’evacuacio es fara per I'accés principal.

La part destinada a produccié consta de 4 files de 17 corrals cadascuna amb dos passadissos; 16 corrals
de 3'45 x3'03 m iun de 4’46 x 3'03 m,. La capacitat total de la nau sera de 1.000 porcs d’engreix.

Per Fila Amplada Llargada Superficie Menjadora ?neizisrlrtlzt Capacitat
16 corrals 3'45 303 10’45 0’4 0'65 m2/oorc 14-15
1 corral 4’46 303 13’51 0’5 P 15
4 files x 250
Total = 1000
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Projecte basic i executiu refés, amb canvi no substancial, d’adequacié a la normativa de benestar animal de
I'explotacié ramadera “Masia Pujol”, situada al T.M. de Foradada (Noguera)

1.3.5. Descripci6 general dels parametres que determinen les previsions técniques

Els parametres que determinen les previsions tecniques a considerar en el projecte s’especifiquen a
continuacio per als diferents sistemes:

e sistema estructural:

- fonaments: s’ha estimat una tensi6 admissible del terreny de 2,50 kN/m?, la qual és
necessaria per al calcul de la fonamentacio, a I'espera de la realitzacié del corresponent
estudi geotécnic per a determinar si la solucié prevista per a la fonamentacio, aixi com les
seves dimensions i armats son adequats al terreny existent.

- estructura portant: el sistema portant esta constituit per pilars i jasseres de formig6é armat
prefabricat, resistents a les accions que han de suportar.

- estructura horitzontal: I'activitat es desenvolupa Unicament a nivell de planta baixa, pel
que no és necessaria una estructura horitzontal estructural.

o sistema envoltant: el sistema envoltant ha de permetre efectuar un tancament de l'edifici i
evitar I'entrada d’aigua al seu interior. El paviment permetra desenvolupar correctament
I'activitat prevista. Els diferents tancaments, paviments i coberta compleixen els requisits de
proteccié davant la humitat i seguretat en cas d’incendi i d'utilizacio.

o sistema de compartimentacié: els tancaments interiors permetran que en cada local es
desenvolupi I'activitat prevista sense afectar les activitats que es puguin realitzar en el local
del costat. La distribuci6 de corrals permetra desenvolupar el programa productiu
correctament. Els tancaments practicables pemetran accedir als diferents locals de la nau.

o sistema d’acabats: els acabats han de ser suficients per a permetre complir els requisits de
funcionalitat, seguretat i habitabilitat. Les parets de tancament seran de color terrés.
e sistema de condicionament ambiental: les noves instal-lacions comptaran amb ventilaci

natural.

e sistema de serveis: l'edifici disposara d’abastament d’aigua potable, evacuacié de
dejeccions ramaderes i d’'aigies residuals i pluvials, subministrament eléctric i recollida de
residus.

1.4. Prestacions de I'edifici

Les prestacions per als diferents requisits basics i en relaci6 amb les exigéncies del Codi Técnic de
I'Edificacio es detallen en la Taula 2.
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Projecte basic i executiu refés, amb canvi no substancial, d’adequacié a la normativa de benestar animal de

I'explotacié ramadera “Masia Pujol”, situada al T.M. de Foradada (Noguera)

Taula 2. Exigéncies basiques dels requisits basics del CTE, prestacions en el projecte que les contemplen i que les

Superen.
:z o Prestacions en Prestacions que
5 S
g8 Exigéncia basica el projecte superen el CTE
(14
DB- | Seguretat SE 1: Resisténcia i estabilitat Contemplada -
ES |estructural SE 2: Aptitud al servei Contemplada -
Sl 1: Propagacio interior No és d’aplicacio |-
Sl 2: Propagacio exterior No és d’aplicacié | -
DB- | Seguretat en  cas 2: 34;'E\I,:§tgﬁlcalgigr?sc u(?: ntsroteccic’) contra sonempade )
Sl | d’incendi inceﬁdis P No és d’aplicacié | Contemplada
SI5: Intervencio dels bombers No és d’aplicacio |-
S| 6: Resistencia estructural a I'incendi No és d’aplicacié | -
SU 1: Seguretat davant el risc de Contemplada )
= caigudes
°© SU 2: Seguretat davant el risc d'impacte o
= Contemplada -
3 atrapament .
3 SU 3: Seguretat davant el risc de Contemplada )
tancament
SU 4: Seguretat davant el risc causat per
DB- | Seguretat il-luminacié inadequada Contemplada ]
SU | dutilitzacio SU 5: Seguretat davant el risc causat per o Pt
. . y No és d’aplicacio |-
situacions amb alta ocupacié
S,U 6: Seguretat davant el risc Contemplada )
d’ofegament
SU 7: Seguretat davant el risc causat per Contemplada )
vehicles en moviment
SU 8: Seguretat davant el risc causat per
L Contemplada -
aplicacié del llamp
HS 1: Proteccié davant humitat Contemplada -
DB- HS 2: Recollida i evacuacié de residus Contemplada -
HS Salubritat HS 3: Qualitat de l'aire interior Contemplada -
HS 4: Subministrament d’aigua Contemplada -
HS 5: Evacuacié d’aigues Contemplada -
I ag_ Proteccié davant soroll | - No és d’aplicacio |-
% HE 1: Limitacié de demanda energética No és d’aplicacié |-
3 HE 2: Rendiment de les instal-lacions | Contemplada -
2 térmiques
DB- |Estalvi d'energia i it:Etal-:Izciclfr?sg'ri]l-(l;ijamir:a:cjggetlca de les | Contemplada -
HE | aillament termic HE 4: Contribucié solar minima d’aigua | Contemplada -
calenta sanitaria
HE 5: Contribucid fotovoltaica minima | No és d’aplicacié |-
d’energia eléctrica

Els edificis només es podran destinar als usos previstos en el projecte. La dedicacié d’algunes de les
seves dependéncies a un Us diferent del projectat requerira d’un projecte de reforma i canvi d’Us que sera
objecte de llicencia nova. Aquest canvi d’Us sera possible sempre i quan el nou desti no alteri les
condicions de la resta de I'edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del mateix quant a estructura,

instal-lacions, efc.
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2. Memoria constructiva

2.1. Sustentacio de I'edifici
Per tal de poder iniciar el projecte s’ha estimat una tensié admissible del terreny de 2,5 kg/cm?.

Una vegada iniciades les excavacions de I'obra el director d’obra haura de validar la informaci6 aportada
en I'estudi geotécnic adoptant les mesures oportunes en cas que hi hagi discrepancies.

Per altra banda, el promotor es responsabilitzara d’encarregar a una empresa especialitzada, un estudi
geotecnic, per tal de comprovar les estimacions fetes. En cas que aix0 no es produeixi, aquestes es
donaran per valides sota la seva responsabilitat.

2.2. Sistema estructural

L’edificacié es resol tenint en compte la funcionalitat de I'edifici. La tria dels materials es fa considerant
que suportin I'agressivitat del medi i, a la vegada, respectant les limitacions econdmiques exigides per no
comprometre la rendibilitat del projecte.

La fonamentacid es realitzara amb sabates de formigé amat realitzades in situ a la nau i per un tal6 de
mur als tancaments de la bassa.

Nau

L’estructura portant estara constituida per pilars de formigd amat prefabricat, col-locats a una separacié
de 7,00 m entre eixos i amb jasseres a dues aiglies, amb una pendent del 25%. Les jasseres, de formigé
prefabricat, tindran una longitud de 14’60 m i aniran recolzades sobre els pilars de 40x40 cm i una algada

de 3'45 m. Sobre les jasseres hi descansaran biguetes de 18 cm de cantell de formigd pretensat cada
1,15 m que sustentaran la coberta.

2.3. Sistema envoltant

Els tancaments exteriors de les naus se solucionen amb parets de termoargila de 20 cm de gruix a totes
les faganes. La coberta es fara amb plaques de fibrociment amb fibres naturals, aillada amb espuma de
poliureta. El paviment sera amb formigd armat.

2.4. Sistema de compartimentacié

Les portes d’accés a les naus seran de dimensions 2,10 x 1,00 m, de planxa metal-lica o de poliester.

2.5. Sistemes d’acabats

El sistema d’acabats seran les parets de termoargila de color terrds.

. $ —¢ COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
gk‘ ',0 06R1(01=S AGRICOLES | FORESTALS DE
OR=STAlS cATALUNYA

Demarcacié: Barcelona

Octubre 2018 10 VISAT: 2018/220496

Data: 09/10/2018

Col-legiat: 4762 - Guiral Faure, Miguel Angel
Tipus de treball: Modificacio de projecte
Localitzaci6: Foradada

Peticionari: Las Cassasas, S.A.

Jo}
(o2}
o
~
(o2}
N
<
N
[s2]
o
~
@
e}
-
~

¢
N

(S
-
¥
—
o
Tel

q.)
~
=
o

[

O
(@2}
°

©
>
n
]




E/0621-2018 17/10/2018 12:03:41

Projecte basic i executiu refés, amb canvi no substancial, d’adequacié a la normativa de benestar animal de
I'explotacié ramadera “Masia Pujol”, situada al T.M. de Foradada (Noguera)

2.6. Sistemes de condicionament i instal-lacions

2.6.1. Proteccio contra incendis

El sistema de proteccid contra incendis de I'edificaci6 ramadera ha de permetre I'evacuacié de les
persones que eventualment es trobin en el seu interior. Com a mesures complementaries, es disposaran
elements de proteccié activa contra I'incendi i mesures per a limitar I'afectacié o la propagacié d’'un
incendi forestal.

2.6.2. Antiintrusio

Les portes exteriors es podran tancar amb clau. Les finestres es tancaran per la part interior.

Es disposara d’'una tanca perimetral a tota I'explotacié ramadera, que a més de les mesures sanitaries ja
especificades, pemetra controlar I'entrada de persones alienes a l'activitat.

2.6.3.Parallamps

Per a determinar si cal un parallamps es partira de la densitat d'impactes de llamps sobre el terreny,
considerant la ubicacid geografica i la situacio de I'edifici respecte el risc admissible en funcié de les
caracteristiques constructives i d’us de I'edificacio.

2.6.4. Electricitat

La instal-lacio eléctrica es calcula per a permetre subministrar I'energia eléctrica per al funcionament de la
maquinaria i instal-lacions necessaries per a desenvolupar el procés productiu. La connexié eléctrica
provindra de la casa de la finca mitjangant canalitzacié soterrada.

2.6.5. Enllumenat

L’enllumenat ha de permetre disposar d’il-luminacié per a poder desenvolupar I'activitat en les condicions
més desfavorables, que corresponen a quan no hi ha llum natural a I'exterior.

Per a I'enllumenat interior i exterior es collocaran les lampades corresponents. La instal-lacié eléctrica
sera realitzada per un instal-lador autoritzat i per tant, legalitzada en expedient a part.

L’enllumenat exterior complira amb els requisits indicats en la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié
ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

2.6.6. Ascensors

No és necessaria la instal-lacié d’ascensors en I'edificacio projectada.
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2.6.7. Transport

No s'utilitzaran instal-lacions de transport dins de I'edificacié. En I'exterior de I'edifici hi haura transit de
camions de carrega i descarrega d’animals, pinso, i retirada de cadavers i de vehicles del personal que
treballi a la granja.

2.6.8. Instal-lacié de subministrament d’aigua

La instal-lacié de subministrament d’aigua ha de permetre disposar d’aigua per al consum dels animals i
la neteja de les instal-lacions.

L’aigua de I'explotacié provindra del canal Segarra-Grarigues.

2.6.9. Evacuacio de residus liquids i solids

Els residus de les naus es dipositen a les fosses de les propies naus, en forma de puri i després passen
a la bassa de purins externa.

2.6.10. Ventilacio

En la zona d’estabulacio6 la instal-lacié de ventilacié sera natural.

2.6.11. Telecomunicacions

No es preveu la instal-lacié de linia telefonica o altre tipus de xarxa de telecomunicacions.
2.6.12. Instal-lacions térmiques de l'edifici

L’edifici no disposara d’instal-lacions térmiques.

2.6.13. Subministrament de combustibles

No es preveu el subministrament de gasoil a I'explotacio.

2.6.14. Estalvi d’energia

Com a mesura d’estalvi energeétic, les operacions a realitzar dins el recinte de I’explotacio, seran portades
a terme de dia, necessitant I'energia eléctrica Unicament per al repartiment del pinso.
2.7. Equipament

L’equipament necessari per al desenvolupament de I'activitat sera:

e Menjadores d’alimentacié, cargol sense fi per a repartir I'alimentacio
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3. Compliment del Codi Tecnic de I’Edificacio

3.1. Seguretat Estructural

3.1.1. Seguretat estructural (ES)

Cal verificar aquelles situacions en les que, de ser superades, pot considerar-se que I'edifici no compleix
algun dels requisits estructurals pels quals va ser concebut (estats limits). Si superar un determinat estat
limit comporta un risc per a les persones es tracta d’'un estat limit Gltim, mentre que si només afecten el
confort dels usuaris, el correcte funcionament de I'edifici o I'aparenca de I'edificacié es tracta d’'un estat
limit de servei.

3.1.1.1. Comprovacio6 dels estats limits altims

En tot element estructural s’ha verificat I'estabilitat global de I'element i del conjunt, tal i com s’indica en la
formula 4.1 del DB SE apartat 4.2.1. A més, s’ha comprovat la resisténcia de I'estructura portant, element
estructural, seccio, punt o unié entre elements d’acord amb la férmula 4.2 del DB SE apartat 4.2.1.
3.1.1.2. Comprovacio6 dels estats limits de servei

En aquest tipus d’edificacions es comprova que la fletxa activa de les biguetes sigui inferior a 1/300 de la

seva llum i que els desplagaments horitzontals del cap de pilar no superin 1/500 de la seva algada.

3.1.2. Accions en I'edificacié (ES-AE)

En una primera classificacid, les accions en I'edificacié es poden separar en accions permanents (G),
variables (Q) i accidentals (A). Seguidament es detalla el metode per a la seva determinacio.
3.1.2.1. Accions permanents (G)

Les accions permanents tenen en compte el pes propi de I'estructura, les carregues mortes i el pes
d’envans, murs de tancament i separacions.

El pes propi de I'estructura correspon generalment als elements de formigé armat, calculats a partir de la
seva seccio bruta i multiplicats per 25 kN/m? (pes especific del formigé armat) en pilars, parets i bigues.

Les carregues mortes s’estimen uniformement repartides en la planta. S6n elements tals com el paviment
i el pes dels envans o separacions de la granja.

El pes propi d’envans pesats i dels murs de tancament es consideren al marge de la sobrecarrega
deguda als envans. En 'annex C del DB ES-AE s’inclouen els pesos d’alguns materials i productes.

El pretensat es regeix pel que estableix la instruccié EHE. Les accions del terreny es tracten d’acord amb
allo establert en el DB ES-C.
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3.1.2.2. Accions variables (Q)

El DB SE-AE classifica les accions variables en: sobrecarrega d’'Us, de vent, térmica i la de neu. La seva
determinacio es fa segons s'indica a continuacio:

a) sobrecarrega d’us: la taula 3.1. del DB SE-AE proporciona els valors caracteristics de les
sobrecarregues més corrents en edificis. En el cas que no hi hagi indicacions caldra estimar-la.
Aixi, per al cas d’'una granja es considera la carrega dels animals quan el seu pes és maxim.

Pel cas de la coberta, accessible Unicament per a conservacié i amb una inclinacié inferior a 20°,
s’adogten els valors de la taula 3.1. del DB SE-AE que consideren una carrega distribuida de 1
kN/m* o bé una de puntual de 2 kN.

b) accié deguda al vent: I'acci6 del vent en aquest tipus d’edificacions es determina seguint el
procediment descrit en el DB SE-AE apartat 3.3.2. i annex D, on es presenten taules
desenvolupades on s’obtenen els coeficients necessaris per al calcul de la pressié estatica sobre
les parets i cobertes.

Concretant per al nostre cas, la pressié estatica (qe) es calcula com:

ge=qgb*ce*cp

On:

gb: Pressi6é dinamica del vent. S’estima que és de 0’5 kN/m?.

ge: Coeficient d’exposicié. Tenint en compte que ens trobem en un terreny rural muntanyés sense
obstacles i arbrat i que l'algada maxima és de 5,10 m, a partir de la taula 3.4 del DB SE-AE es
conclou que el coeficient d’exposicio és 2'5.

cp: Coeficient edlic. A partir de la taula 3.5 del DB SE-AE es conclou que el coeficient edlic és —
0'7.

Per tant, la pressi6 estatica per al nostre edifici és de — 0’89 kN/m?.

c) accions térmiques: en estructures habituals de formigd estructural o metal-liques formades per
pilars i jasseres i biguetes, poden no tenir-se en compte les accions térmiques quan es disposin
de juntes de dilatacié a una distancia maxima de 40 metres. Per tant, en el nostre cas no es
tenen en compte.

d) accions degudes a la neu: en aquest tipus d’edificacions el valor de la carrega de neu es
determina a partir de I'equacié 3.2 del DB SE-AE apartat 3.5. La taula 3.7 del mateix document
dona valors de referéncia per a determinar la sobrecarrega de neu sobre un terreny horitzontal en
les capitals de provincia.

En el nostre cas, s’estima la sobrecarrega de neu agafant el valor de la capital de provincia més
desfavorable de Catalunya, que és de 0,50 kN/m?

3.1.2.3. Accions accidentals (A)
Les accions accidentals que el CTE considera fan referéncia al sisme, a I'incendi i als impactes.
Les accions accidentals degudes al sisme no es consideren en aquest projecte, com es justifica en

I'apartat 3.1.4. del present Projecte, ni tampoc les degudes a I'incendi, com s’indica en I'apartat 3.2.6. del
Projecte.
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En cas que es prevegi que hi poden haver impactes deguts al pas de maquinaria, el DB SE-AE apartat
4.3.2. indica que per a vehicles de fins a 30 kN cal considerar una forga estatica equivalent de 50 kN en la
direccio paral-lela a la via i de 25 kN en la direccié perpendicular. Aquestes forces no es consideren
actuant simultaniament.

3.1.2.4. Combinacioé de les accions actuants sobre I’edificacié

En les verificacions referents a la comprovacio dels estats limits ultims, el valor de calcul de I'efecte de les
accions es realitza a partir de les expressions indicades en el DB SE apartat 4.2.2. En les verificacions
corresponents als estats limits de servei la combinacié de les accions es fa segons el DB SE apartat
4.33.

3.1.3. Fonamentacions (ES-C)
3.1.3.1. Fonaments

Tal i com s’ha indicat en la descripcié de la solucié estructural adoptada, els fonaments consisteixen en
sabates aillades amb pilar centrat.

En les sabates es comprova els seguents estats limits ultims: enfonsament, lliscament, bolcada,
estabilitat global i capacitat estructural del fonament, tal i com es descriu en el DB SE-C apartat 2.2.2.1.
3.1.4. Compliment de la norma de construccié sismoresistent NCSR-02

Com que la construccié que es projecta té una importancia moderada, no és obligatori I'aplicacié de la
Norma de Construccio Sismoresistent (NCSR-02).

3.1.5. Compliment de la instruccié de formigé estructural EHE

3.1.5.1. Fonaments

Pel que fa a la capacitat estructural dels fonaments se segueix la Instruccié EHE per tal d’assegurar que
el formigé armat suporta els esforgos que li transmet el pilar.

Nau 4

Les sabates dels pilars seran de 1,40 x 1,40 x 0,70 m, amb I'armadura corresponent per a I'assentament de
pilars de formigé ammat. L’armat vertical estara format per 12 rodons de 16 mm de diametre; I'armat
horitzontal estara format per estreps de 10 mm de diametre cada 15 cm, i a la base de la sabata es col-locara
una malla de 20 cm x 20 cm, de 12 mm de diametre.

Les riostres d’'unié entre les sabates seran de formigé armat de 0,60 m d’amplada per 0,60 m de
profunditat; I'armat longitudinal, estara format per 4 rodons de 16 mm de diametre; I'armat transversal,
estara format per estreps de 8 mm de diametre cada 25 cm.
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3.1.5.2. Pilars

Els pilars utilitzats sén pilars prefabricats d’acord amb les especificacions especificades (longitud i
esforgos a suportar). Les dimensions sén de 0,40 x 0,40 m de seccid, per 3,45 m d’algada.

3.1.5.3. Murs

Els murs de les fosses seran de 100 m d'algada per 020 m d’amplada, amb I'armadura corresponent.
L’armat vertical i transversal estara format per dues pantalles de rodons de 10 mm de diametre cada
20 cm.

3.1.5.3. Biguetes de coberta

Les biguetes utilitzades s6n subministrades per una empresa de prefabricats d’acord amb les
especificacions especificades (longitud i esforgos a suportar).

Es tracta de biguetes de 18 cm de cantell i 7,00 m de llargada per les naus.

3.1.6. Caracteristiques dels forjats

El sol de formigé utilitzat és un forjat prefabricat que complira la normativa corresponent.

3.1.7. Estructures d’acer (ES-A)

No es contemplen estructures d’acer en I'edificacié ramadera objecte d’aquest projecte.

3.1.8. Fabrica

Els murs exteriors es comproven davant de les sol-licitacions a flexié provocades pel vent d’acord amb el
que s’estableix en el DB SE-F apartat 5.4.2.

En el cas dels tancaments interiors la classe d’exposicid és |, d’acord amb la taula 3.1 del DB SE-F
apartat 3.1.

Pel que fa al comportament estructural del murs interiors, aquests unicament han de suportar el seu propi
pes i per tant no requereixen les comprovacions resistents que exposa l'apartat 5 del DB SE-F.

I 2 -~]=c COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
Si".‘ OSR]CO]=S AGRICOLES | FORESTALS DE
ORESTG]S CATALUNYA

Demarcaci6: Barcelona

Octubre 2018 16 VISAT: 2018/220496

Data: 09/10/2018

Col-legiat: 4762 - Guiral Faure, Miguel Angel
Tipus de treball: Modificacio de projecte
Localitzaci6: Foradada

Peticionari: Las Cassasas, S.A.

Jo}
(o2}
o
~
(o2}
N
<
N
[s2]
o
~
@
e}
-
~

¢
N

(S
-
I
—
o
Tel

q.)
~
=
—

[

O
(@2}
°

©
>

n
]




E/0621-2018 17/10/2018 12:03:41

Projecte basic i executiu refés, amb canvi no substancial, d’adequacié a la normativa de benestar animal de
I'explotacié ramadera “Masia Pujol”, situada al T.M. de Foradada (Noguera)

3.2. Seguretat en cas d’incendi

L’aplicacié dels requisits indicats en el DB S| Seguretat en cas d’'incendi del Codi Técnic de I'Edificacié és
exigible en la mesura que existeixi risc per a les persones i voluntaria si Unicament hi ha risc per als béns.
Com que es projecta una edificacid6 ramadera, de poca superficie, una planta, ocupacié minima i
ocasional, amb suficient separacid respecte d’altres edificis, no sén exigibles les condicions de
propagacio interior (Seccié Sl 1), propagacié exterior (Seccidé Sl 2), instal-lacions de proteccidé contra
incendis (Secci6 Sl 4), intervencié dels bombers (Seccié Sl 5) i resisténcia al foc de I'estructura (Seccioé S
6), d’acord amb el document Criterios para la interpretacion y aplicacién del Documento Basico DB S| —
Seguridad en caso de incendio del Cédigo Técnico de la Edificacion del Ministerio de la Vivienda i
actualitzat el 9 d’agost de 2007. Per tant, és suficient, per a aquest tipus d’edificacid, aplicar les
condicions d’evacuacio (Seccioé Sl 3) que puguin resultar necessaries per a la seguretat de les persones.

3.2.1. Propagaci6 interior

No és exigible el compliment de I'exigéncia de seguretat de propagacié interior en una edificacio
ramadera.

3.2.2. Propagacio exterior

No és exigible el compliment de I'exigéncia de seguretat de propagacié exterior en una edificacié
ramadera. Aixd no obstant, es complira amb les mesures de prevencid dels incendis forestals,
especificades en el Decret 64/1995, de 7 de mar¢ . Es deixara una franja perimetral de 25 m
permanentment neta de vegetacié baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i branques baixes
podades.

3.2.3. Evacuacio d’ocupants

Les portes de sortida tenen una amplada minima de 0,80 m. La sortida sera senyalitzada conforme la
norma UNE 23034:1988.

3.2.4. Instal-lacions de proteccié contra incendis

Tot i que no és exigible el compliment de I'exigéncia de seguretat de dotacié d’instal-lacions de proteccio
contra incendis en una edificacié ramadera, es preveu, com a element addicional de seguretat disposar
per a cada nau de 2 extintors portatils de pols ABC i eficacia 21A-113B, i un extintor de CO, idoni per als
focs eléctrics.

3.2.5. Intervencio dels bombers

No és exigible el compliment de I'exigéncia de seguretat d’intervencié dels bombers en una edificacié
ramadera.
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3.2.6. Resisténcia al foc de 'estructura

No és exigible el compliment de I'exigéncia de resisténcia al foc de l'estructura en una edificacio
ramadera.

3.3. Seguretat d’utilitzacio

3.3.1. Seguretat davant el risc de caigudes

3.3.1.1. Relliscositat dels sols

En principi, com que I'edificacié ramadera es pot considerar d’Us restringit, ja que es pot considerar que
I'ds de la zona sera per un maxim de 10 usuaris habituals, no li sén d’aplicacioé els limits de relliscositat de
sols.

3.3.1.2. Discontinuitats en el paviment

Ates que l'edificacié ramadera es pot considerar d’Us restringit, no és obligatori aplicar mesures per a
limitar el risc de caigudes com a consequéncia d’ensopegades.

3.3.1.3. Desnivells

No hi haura 'existéncia d’un desnivell. Per aquest motiu no és necessari, com indica el DB SU apartat SU
1-3., que hihagi barreres de proteccio.

3.3.14. Escales i rampes

No es preveuen rampes ni escales en I'edifici que es projecta.

3.3.1.5. Neteja dels vidres exteriors

No s’escau.

3.3.2. Seguretat davant el risc d’impacte o atrapament

3.3.2.1. Impacte

L’algada lliure de pas en zones de circulacié és superior a 2,1 m, que és el minim fixat en el DB SU
apartat SU 2-1. per a zones d'Us restringit, com correspon a I'edificacié ramadera. En els llindars de les
portes, I'algada lliure sera de 2 m, com a minim. Els elements fixos que sobresurtin de les faganes i que
estiguin situats sobre zones de circulacié estaran a una algada minima de 2,2 m. En zones de circulacio,
les parets no tindran elements sortints del terra, que volin més de 0,15 m en la zona d’algada compresa
entre 0,15 m i 2 m mesurada a partir del terra i que presentin risc d'impacte.

No hi ha possibilitat d'impacte amb elements insuficientment perceptibles.
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3.3.2.2. Atrapament

Les portes corredores d’accionament manual tindran una distancia superior a 0,2 m fins I'objecte fix més
proper. Els elements d'obertura i tancament automatic compliran amb les especificacions técniques
propies.

3.3.3. Seguretat davant el risc de tancament en recintes

No hi ha portes amb dispositiu de bloqueig des de I'interior. La forga d’obertura de les portes de sortida
sera de 150 N com a maxim.

3.3.4. Seguretat davant el risc causat per il-luminacié inadequada
3.3.4.1. Enllumenat en les diferents zones

L’enllumenat exterior proporcionara una il-luminancia de 10 lux, i per tant, no realitzara cap tipus de
contaminacio lluminosa del medi.

L’enllumenat interior dels passadissos proporcionara una il-luminancia minima de 50 lux amb un factor
d’uniformitat mitiana minim del 40%.

3.3.4.2. Enllumenat d’emergéncia

Es disposara d’enllumenat d’emergéncia en els recorreguts d’evacuacio de I'edificacié ramadera, el lloc
on s’ubiquen els quadres de distribucié o d’accionament de la instal-lacié d’enllumenat i els senyals de
seguretat.

Les llumeneres d’emergéncia estaran a una distancia minima de 2 m sobre el nivell del terra. N’hi haura
una en cada porta de sortida i en les portes existents en els recorreguts d’evacuacio.

La instal-lacié d’enllumenat d’emergéncia disposara d’una font propia d’energia i entrara automaticament
en funcionament quan la tensié d’alimentacié de I'enllumenat normal davalli per sota del 70% del seu
valor nominal. L’enllumenat d’emergéncia de les vies d’evacuacioé ha d’assolir com a minim el 50% del
nivell d’il-luminacioé requerit al cap dels 5 segons i el 100% als 60 segons.

En les vies d’evacuacié d’amplada inferior a 2 m, la il-luminancia horitzontal en el sol ha de ser, com a
minim, d’1 lux al llarg de I'eix central i 0,5 lux en la banda central que comprén com a minim la meitat de
'amplada de la via. Al llarg de la linia central d’'una via d’evacuacid, la relacié entre la illuminancia
maxima i la minima ha de ser inferior a 40:1.

En els punts on estan situats els equips de seguretat, les instal-lacions de proteccié contra incendis
d’utilizacié manual i els quadres de distribucié de I'enllumenat, la il-luminancia horitzontal sera de 5 lux,
com a minim.

Els nivells d’il-luminacié establerts s’han d’obtenir considerant nul el factor de reflexié sobre parets i
sostres i contemplant un factor de manteniment que englobi la reduccié del rendiment lluminds degut a la
bruticia de les llumeneres i a I'envelliment de les lampades.

T £ rA]=c COL-LEGI DENGINYERS TECNICS
2*".‘ QSRKO]-S AGRICOLES | FORESTALS DE

OR=STAlS cATALUNYA

Demarcacié: Barcelona

Octubre 2018 19 VISAT: 2018/220496

Data: 09/10/2018

Col-legiat: 4762 - Guiral Faure, Miguel Angel
Tipus de treball: Modificacio de projecte
Localitzaci6: Foradada

Peticionari: Las Cassasas, S.A.




E/0621-2018 17/10/2018 12:03:41

Projecte basic i executiu refés, amb canvi no substancial, d’adequacié a la normativa de benestar animal de
I'explotacié ramadera “Masia Pujol”, situada al T.M. de Foradada (Noguera)

El valor minim de I'index de rendiment cromatic de les lampades d’emergéncia sera de 40.

La il-luminacio dels senyals d’evacuacio indicatius de les sortides i dels mitjans manuals de proteccio
contra incendis i dels de primers auxilis es fara de manera que la luminancia de qualsevol area de color
de seguretat del senyal ha de ser com a minim de 2 cd/m? en totes les direccions de visio importants; que
la relacié de la luminancia maxima respecte la minima dins el color blanc de seguretat ha de ser inferior a
10:1, evitant-se variacions importants entre punts adjacents; la relacié entre la luminancia blanca i la
luminancia de color>10, estara compresa entre 5:1 i 15:1; i que els senyals de seguretat han d’estar
il-luminats com a minim al 50% de la il-luminancia requerida al cap de 5 segons i al 100% al cap de 60
segons.

3.3.5. Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupacié

Aquest requisit de seguretat no és d’aplicacio als edificis ramaders.

3.3.6. Seguretat davant el risc d’ofegament

Els pous, diposits, o conduccions obertes que siguin accessibles a persones i presenten risc d’ofegament
estaran equipats amb sistemes de proteccio, tals com tapes o reixetes, amb la suficient rigidesa i
resisténcia, aixi com amb tancaments que impedeixin la seva obertura per personal no autoritzat.

Els dipodsits exteriors disposaran de tanca perimetral que eviti 'accés a persones no autoritzades.

3.3.7. Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment

Hi haura una zona d’'Us aparcament a I'exterior de I'edifici, per als vehicles dels treballadors i per a
camions de transport de bestiar o d’altres transports que poden accedir en la granja.

En aquesta zona, hi haura un espai d’accés i espera en la seva incorporacié a l'exterior, amb una
profunditat adequada a la longitud dels camions i amb un pendent que no superi el 5%. Aquest espai
d’accés permet I'entrada i sortida frontal de vehicles sense que calgui maniobrar marxa enrere.

Tenint en compte I'Us que es fara de I'edifici, no hi haura entrada de vianants en I'aparcament.

Se senyalitzara el sentit de circulacié i la sortida i que la velocitat maxima és de 20 km/h.

3.3.8. Seguretat davant el risc causat per I'accié del llamp

Com que la freqiiencia esperada d’impactes Ne (0,0036 impactes/any) és inferior al risc admissible
(0,0055 impactes/any), determinats amb el procediment de verificacié del DB SU apartat SU 8-1., no
caldra instal-lar cap parallamps.
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3.4. Salubritat

3.4.1. Proteccié davant a la humitat

3.4.1.1. Murs

Com que la cara inferior del paviment en contacte amb el terreny esta per sobre el nivell freatic, la
preséncia d’aigua es considera baixa, pel que segons el DB HS apartat HS 1-2.1., el grau
d’impermeabilitat dels murs en contacte amb el terreny haura de ser d’1. Atés que s’ha de construir un
mur flexoresistent amb impermeabiliizaci6 interior per a complir amb els requeriments del el DB HS
apartat HS 1-2., aquest mur es construira in situ amb un formigd hidrofug i la impermeabilitzacio
s’efectuara aplicant una pintura impemeabilitzant. Es disposara d’una capa drenant i d’'una capa filtrant
entre el mur i el terreny formada per grava. A més, es disposara d’'una xarxa d’evacuacié de l'aigua de
pluja en les parts de la coberta i del terreny que puguin afectar al mur, conduint aquestes el més lluny
possible de I'edifici.

En les trobades del mur impermeabilitzat per I'interior amb les faganes, I'impemmeabilitzant s’ha de
prolongar sobre el mur en tot el seu gruix a més de 15 cm per sobre del nivell del sdl exterior sobre una
banda de refor¢ del mateix material que la barrera impermeable utiliizada que s’ha de prolongar cap avall
20 cm, com a minim, al llarg del parament del mur. Sobre la barrera impermeable caldra disposar una
capa de morter de regulaci6 de 2 cm de gruix com a minim.

3.4.1.2. Paviments

Com que la preséncia d’aigua en el terreny és baixa i la permeabilitat del terreny s’estima que és superior
a 10° cm/s, per a complir amb els requeriments del DB HS apartat HS-1.2.2. el grau d’impermeabilitat
dels paviment sera de 2. Com que el paviment es construira sobre solera sense intervencid, caldra
utilitzar formigd de retraccié moderada perqué el paviment s’executara in situ i fer una hidrofugacio
complementaria del paviment mitjan¢ant I'aplicacidé d’'un producte liquid reblidor de porus sobre la
superficie acabada del mateix. Es disposara també d’una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny
situat per sota del paviment. Les trobades entre el paviment i les particions interiors s’han de fer de
manera que, quan el paviment s'impermeabilitzi per I'interior, la partici6 no es recolzi sobre la capa
d’impermeabilitzacié sind sobre la capa de proteccié d’aquesta.

3.4.1.3. Facanes

Ates que la zona pluviomeétrica de mitjans és Ill i que el grau d’exposicié al vent és V2 perqué l'edifici té
una algada inferior a 15 m i esta en una zona eolica C i el terreny és rural accidentat (classificat com a
EO), el grau d'impermeabilitat minim exigit a les faganes per a satisfer les exigéncies del DB HS apartat
HS-1.2.3. és 3.

Els tancaments es realitzen amb paret de bloc de termoargilla de 20 cm de gruix, degudament
arrebossades, fet que garanteix un correcte aillament.

3.4.14. Cobertes

La coberta es fara amb plaques simeétriques de fibrociment amb fibres naturals d’'ona gran, amb un

pendent del 25 % que s’aillara amb poliestire extruit de 4 cm de gruix i s'impermeabilitzaran amb etilé
propile die monomer adherit.
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S’han de col-locar les juntes de dilatacioé a la coberta cada 15 m, com a maxim, que han d’afectar a totes
les capes de la coberta per sobre de I'tltim suport resistent. Caldra prolongar la impermeabilitzacié en el
cas de trobades de la coberta amb elements elevats.

3.4.2. Recollida i evacuacio de residus

Es disposara de contenidors, ubicats a I'exterior de I'edifici per a la recollida de cadavers dels animals, els
quals seran recollits per un gestor autoritzat. Els residus especials que es puguin generar es recolliran en
un altre contenidor que sera recollit peribdicament per un gestor autoritzat. Al vestuari es col-locaran
diferents contenidors per a la recollida diferenciada de la fraccié organica, paper i cartrd, envasos
lleugers, vidre i per a la resta de residus i que es lliuraran al servei de recollida municipal.

3.4.3. Qualitat de I'aire interior

La Seccidé HS 3 Qualitat de l'aire interior del DB HS Salubritat només és d’aplicacio, en edificis que no
siguin d’habitatges, en els aparcaments i garatges. En I'edificacié6 ramadera projectada unicament hi ha
un aparcament extern a I'edifici, pel que no es poden aplicar els requisits de qualitat de I'aire interior
establerts en la Seccioé HS 3 del Codi Tecnic de I'Edificacio.

Aix6 no obstant, caldra disposar d’'un sistema de ventilacié que aporti el cabal d’aire exterior suficient per
evitar, en aquells locals en els que es realizi alguna activitat humana, la formacié d’elevades
concentracions de contaminants.

Les necessitats de ventilacié de la zona d’estabulacié es cobreixen amb el sistema de ventilacié propi
d’aquesta zona, suficient per a donar un aire interior satisfactori per als animals i per als treballadors
durant la seva estada en el recinte.

3.4.4. Subministrament d’aigua

La xarxa de subministrament d’aigua disposa d’un unic comptador.

L’aigua de I'explotacié prové de la xarxa publica de subministrament d’aigua.

3.4.5. Evacuacio d’aigiies residuals

Les aigues pluvials cauen a I'’entom de I'explotacié.

3.4.5.1. Xarxa d’evacuaci6 d’aigiies residuals

Les aigles residuals procedents de la neteja de la nau, es recullen a les fosses de les naus
corresponents.
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3.4.5.2. Xarxa d’evacuacioé d’aigiies pluvials

Considerant una intensitat de precipitacié6 de 135 mm/h, els canalons seran de PVC amb un diametre
nominal de 150 mm i un pendent del 0,5%, els baixants tindran un diametre nominal de 125 mm i
conduiran l'aigua fins al punt més allunyat possible dels fonaments de la nau.

3.4.6. Evacuacio de dejeccions ramaderes

Les dejeccions ramaderes cauran directament a les fosses i després passaran a les basses de puri
externes.

El sistema de neteja es realitza amb aigua a alta pressio.

3.5. Proteccio contra el soroll

La Norma Basica de I'Edificacié de Condicions Acustiques en els Edificis NBE-CA-88 no és d’aplicacioé als
edificis ramaders. De tota manera, els materials constructius utilitzats redueixen la transmissié del soroll
aeri, del soroll d’'impactes i del soroll i vibracions de les instal-lacions propies de I'edifici.

Ates que es pot considerar I'edificacié ramadera com a recinte no habitable, ja que hi haura una ocupacié
ocasional de poc temps d’estancia, que només exigeix unes condicions de salubritat adequades. Al
tractar-se d’un recinte no habitable, no li son d’aplicacié els valors limit d’aillament acustic a soroll aeri ni
les exigencies de soroll i vibracions de les instal-lacions que especifica el DB HR Proteccié davant el
Soroll del CTE. D’acord amb el Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes minimes
per la proteccié de porcs, el nivell de soroll no superara els 85 dB. Ha d’evitar-se el soroll sobtat o
permanent. Els equips i les instal-lacions han de ser utilitzades de manera que produeixin el menor soroll
possible.

3.6. Estalvi d’energia

3.6.1. Limitacié de demanda energética

D’acord amb el DB HE apartat HE-1.1.2., s’exclouen de I'ambit d’aplicacié d’aquesta exigéncia basica les
instal-lacions industrials, tallers i edificis agricoles no residencials.

3.6.2. Rendiment de les instal-lacions térmiques

Els vestidors disposen d'instal-lacions de calefaccid i produccié d’aigua calenta sanitaria per al benestar

dels treballadors. No es preveu la modificacié de d’aquestes instal-lacions ja existents.

3.6.3. Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacié

D’acord amb el DB HE apartat HE-3.1.1., s’exclouen de I'ambit d’aplicacié d’aquesta exigéncia basica les
instal-lacions industrials, tallers i edificis agricoles no residencials.

La disposicidé de finestres permet garantir que hi ha un nivell d’ilFluminacié adequat durant el dia, de
manera que nomeés sera necessari utilitzar la instal-lacié d’enllumenat en horari nocturn. En cas de llum
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natural, tota la installlaci6 ha d’estar il-luminada per igual. Han de disposar d’'un periode de foscor
suficient i ininterromput que, de manera indicativa, ha de ser aproximadament d’un ter¢ de la jornada.
3.6.4. Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria

No es preveu la modificacié de la instal-lacié d’aigua calenta sanitaria, ja existent a I'explotacié ramadera.

3.6.5. Contribucio fotovoltaica minima d’energia eléctrica

D’acord amb el DB HE apartat HE-5.1.1.1., aquesta exigéncia basica és d’aplicacié6 en determinats
edificis comercials, administratius, residencials, hospitalaris i en naus d’'emmagatzematge amb més de
10.000 m? construits. Per tant, aquesta exigéncia no és d’aplicacié en edificis ramaders.
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4. Activitats

Al no ampliar capacitat de bestiar, es realitza una canvi no substancial respecte a I'autoritzacié
ambiental disponible fins al moment.

Com a trets generals, indicar que respecte a la autoritzacié ambiental disponible fins al moment, amb el
nou projecte Unicament es variara I'espai disponible per animal (augmentant I'espai) i es fara un canvi en
la reduccio de nitrogen per pinso.

4.0. Classificacié segons I'activitat de I'explotacié

Un cop construida I'explotacioé tindra una capacitat de bestiar de:

| Porcs d’engreix |  5.100]

Conclusié: - Annex 1.1, de Iapartat 11.1.b.ii: Instal-lacié ramadera destinada a la cria intensiva de
porcs d’engreix (de mes de 20 kg) amb un nombre de places > 2.500.

4.1. Descripciod de les instal-lacions

4.1.1.- Caracteristiques de les instal-lacions

Nau ndm. 1: Nau d’engreix de porci.

De forma geometrica trapezmdal de 75, 40 m a 77,80 m de longitud, una amplada de 12,40 m, amb una
superficie total de 950,00 m? (757,82 m? utils i 1.130 places) composta de planta baixa i superior amb
accés a la mateixa mitjangant escales exteriors.

Les fosses de purins tenen les segients dimensions i capamtats:
2 fosses de (76,65m x 2,35m x 0,60m) = 216,15 m
2 fosses de (74,30m x2,35m x0,57m) = 199,04 m®

Total de 415,19 m*

Nau num. 2: Nau d’engreix de porci.

De forma rectangular de 70,40 m de longitud i una amplada de 14,60 m amb una superficie total de
1.028,00 m? (816,08 m? la planta baixa i 773,18 m? la superior, de metres Utils amb 2.375 places),
composta per planta baixa i superior amb accés a la mateixa mitjancant escales exteriors.

Les fosses de purins, a la planta baixa, tenen les seguents dimensions i capacitats:
2 fosses de (69,50m x2,70m x 0,48m) = 180,14 m
2 fosses de (68,10m x2,70m x 0,48m) = 176,51 m*

Les fosses de purins, a la planta superior, tenen les seguents dimensions i capacitats:
3 fosses de (63,85m x1,79m x0,20m) = 68,57 m
1 fosa de (63,85m x 1,79m x 0,10m) = 11,42 m®

Total de 436,64 m*
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Nau num. 3: Nau d’engreix de porci.

Nau de forma rectangular de 97,00 m de longitud, 14,30 m d’amplada amb una superficie total de
1.387,00 m? (1.111,44 m? Gtils i 1.709 places).

Les fosses de purins tenen les seglients dimensions i capacitats:
1 fossa de (96,60m x 12,50m x 0,6m) = 724,50 m®

Bassa de purins 1:

Rectangular de formigé de dimensions 41,55 m de longitud i 5,63 m d’amplada amb una profunditat de
3,72 m i una capacitat total de 870,20 m>.

Bassa de purins 2:

De forma atalussada amb unes dimensions efectives de S;: 32,26m x 8,85m i S,: 26,50m x 3,09m;
pendent: 4,50m (mitja) amb una capacitat total de 563,62 m>.

Bassa de purins 3:

De forma rectangular de formigé amb unes dimensions de 19 m de llargada, 10 m d’'amplada i 3,90 m de
profunditat, amb una capacitat total de 741 m>.

Bassa de purins 4:

Rectangular, atalussada de lona, amb tanca perimetral i unes mides de Si: 67,20m x 16,70m i
S»,:43,05m x 5,40m; pendent: 4,88m amb una capacitat total de 3.046,95 m>.

4.1.2.- Caracteristiques de les instal-lacions de nova construccio

Nau num. 4: Nau d’engreix de porci.

La nau sera d’'una sola planta rectangular, amb coberta a dos pendents i amb finestrals a totes les cares
longitudinals. Les seves mides seran de 60’60 m de llarg per 14,60 m d’ample. Estaran distribuit en 4 files
de 16 corrals de 345 x 3’03 m i un de 446 x 3’03 m, sent 17 corrals per fila. Separats per dos
passadissos centrals. La superficie total la nau sera de 884°76 mZ El programa de necessitats que
especifica la propietat per a la redaccié del present projecte es refereix a la construccié de la nau per tal
d’allotjar-hi el bestiar. L’Us caracteristic sera ramader.

Les fosses de purins tindran les seglients dimensions i capacitats:

Les fosses de (60’20 Om x 1,90m x 0,80m) = 91’50 m*> x 7 foses = 640’53 m® d’'emmagatzematge.
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4.2. Residus

4.2.1 Dejeccions animals, purins

3

Espécie animal i/o aptitud productiva m N° Total
puri/plaga| animals purins

i any (m®/any)

Porcs d’engreix 2,15 5.100|10.965,00
Total purins 10.965,00

g [ CSV: ad9cef47-e501-41c2-a71b-87032429769e

Total purins= 10.965,00 m> de puri/any

Per 'emmagatzematge de purins s'utilizara les basses, junt amb les fosses de purins de les naus
corresponents. Les caracteristiques d’aquestes instal-lacions sén les que es descriuen a continuacio:

Superficie . . Algada
Edifici atilm?® | Capacitat .U"'t' Longitud | Amplada efectiva | Capacitat (m®
* iguals (m) (m)
nets (m)

2 76,65 2,35 0,60 216,15

Nau 1 68204 | 950 2 74.30 235 0.57 199,04
. 2 69,50 2,70 0,48 180,14

Nau 2 Pl baixa 734 .47 1025 5 68.10 270 0.48 176 51
3 63,85 1,79 0,20 68,57

Nau 2 Pl 1 695.86 700 y 6385 179 010 1151
Nau 3 1.000,23 1400 1 96,60 12,50 0,60 724,50
Bassa 1 1 41,55 5,63 3,72 870,20
Bassa 2 1 32,26 8,85 4,50 563,62
Bassa 3 1 19,00 10,00 3,90 741,00
Bassa 4 1 67,20 16,70 4,88 3.046,95

Total construits
6.073,64
Nau 4 | 67496 | 1.000 | 7 60.2 1,90 0.80 _ 640’53
Total de nova construccié 640,53
TOTAL| 714,17

* es descompte un 10% per a Us com a infermeria ja que I'explotacié no disposa de cap edificacié annexa.

La capacitat total d'emmagatzematge de purins sera de 6.71417 m?3 suficients per a garantir
'emmagatzematge de puri durant 7,3 mesos.

La totalitat dels purins s6n gestionats a través del Pla de Gestié de Dejeccions Ramaderes del titular.
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4.2.2 Dejeccions animals, reduccioé de nitrogen

Amb el present projecte sol-licitem que es modifiqui la dieta que consta a I'Autoritzacié Ambiental,
passant a consumir un pinso amb una reduccié del 40,20 % de N per als porcs d’engreix, essent la
quantitat de N generada la seguent:

Segons coef. estandard: 5.100 porcs d’engreix * 7,25 Kg N/plaga any = 36.975 kg

Amb reduccio: 5.100 porcs d’engreix * 4,34 Kg N/plaga any = 22.134 kg N/any

Aixi, la produccié de N amb el nou pinso passara de 36.975 kg N/any a ser de 22.134 kg N/any.

4.2.3 Eliminacio de cadavers de I’explotacio

Tipus de bestiar i fase N° % de N°
productiva places baixes animals
(totals expl) morts
Porcs d’engreix 5.100 5 255
TOTAL 255

Un cop realitzada l'obra, es signara el contracte de recollida de cadavers per a la capacitat total de
I'explotacié. Al present projecte s’adjunta un full de compromis signat pel titular, on es compromet a
signar el contracte un cop acabades les obres.

4.2.4 Residus Agroquimics de I’explotacié

Per a la gestid dels residus agroquimics es contractara una empresa autoritzada per a la recollida dels
mateixos.

Com a dades aproximades s’espera la generacio anual de:

= 102 envasos de medicaments

= 51 envasos de desinfectants

= 10 objectes punxants zoosanitaris
4.2.5 Altres residus
Es recomana disposar de diferents contenidors de petit volum per a la recollida diferenciada de la fraccio
organica, paper i cartré, envasos lleugers, vidre i per a la resta de residus i que es lliuraran al servei de
recollida municipal.
4.3. Instal-lacions complementaries

4.3.1 Neteja i desinfecciod de les instal-lacions

Les dejeccions ramaderes cauran directament a les fosses i després poden passar a les bassa de puri
externa o seran retirades directament de les fosses.

El sistema de neteja es realitza amb aigua a alta pressio.
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4.3.2 Alimentacio i profilaxi

L’aliment es reparteix de forma automatica a totes les naus. Aquest aliment és a base de pinso en solid.
Els programes sanitaris de vacunacio i tractaments son supervisats per un Veterinari Col-legiat d’aquesta
provincia, i sén els apropiats al moment de fer-los, aixi com tenir en compte totes les mesures terapeutiques
que en cada moment aconselli 'estat de I'explotacio.

4.3.3 Ventilacioé

La ventilacio de la nau és ventilacié natural, amb obertures automatitzades.

4.3.4 Desinfeccié i desinfectacié

El sistema de neteja es realitza amb aigua a alta pressio. La desinfeccid es realitzara després del buit
sanitari. Es realitza també periddicament actuacions de desinsectacio i desratitzacio.

4.3.5 Energia

L’energia eléctrica necessaria pel correcte funcionament de I'explotacid prové de la xarxa publica de
subministrament.

4.3.6 Aigua

L’aigua necessaria per al subministrament de I'explotacié, prové del canal Segarra-Garrigues. Es
realitzaran controls periodics de la qualitat d’aquesta i, si s'escau, s’instal-lara un dosificador de clor.

El quadre segiient mostra el consum d’aigua previst anualment:

Consum anual segons espéecies animals | Aigua (I/animal | N? Consum Consum

i dia) animals diari (litres) anual (litres)
Porcs d’engreix 11°00 5.100 11.000,00 56.100.000,00
TOTAL 56,100.000,00

La necessitat d’aigua a I'explotacio sera de 56.100,00 m*/any.
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5. Compliment d’altres reglaments

5.1. Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié
La instal-laci6 eléctrica complira el Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

La instal-lacié eléctrica interior disposara de linies monofasiques, destinades a endolls, aparells i
ilfluminacio, i trifasiques, destinades a maquinaria i a endolls trifasics. Les linies electriques interiors
s’executaran amb cables unipolars de coure aillats amb policlorur de vinil i col-locats sota tub protector,
amb una tensi6é d’aillament de 750 V. Les seccions dels cables s’han determinat per a complir amb la
instruccié MI-BT-19. L’escomesa s’executara amb cables aeris unipolars de coure aillats amb policlorur
de vinil a una tensié d’aillament de 0,6/1 kV. La seccid s’ha determinat amb les indicacions de la
instruccié MI-BT-06.

La posada a terra complira amb les indicacions de la instrucci6 MI-BT-18. La posada a terra s’efectua
mitjangant piquetes de 2 metres de longitud, enterrades verticalment a la part exterior de la nau, proxima
al quadre general de distribucié. Les piquetes s’uniran al punt de presa de terra amb un conductor de
coure de 35 mm? de seccid. Totes les parts metal-liques de la instal-lacié, a igual que les preses de
corrent, porten un bom de posada a terra.

D’acord amb la instruccié MI-BT-23, s’instal-laran interruptors automatics de tall contra sobreintensitats
(interruptors magnetotérmics).

Per a la proteccio dels contactes eléctrics indirectes, i per a complir amb les exigéncies de la instruccio
MI-BT-24, s’instal-laran interruptors diferencials per a protegir contra els contactes indirectes.

L’enllumenat interior es realitzara amb fluorescents disposats amb llumeneres amb pantalla de plastic. En
'enllumenat exterior, les llumeneres sén de vapor de sodi que s’instal-laran sobre baculs d’acer
galvanitzat de 4 metres d’algada. L’enllumenat d’emergéncia esta format per lampades d’incandescéencia
que donen el flux lluminds especificat en I'apartat 3.3.4.2.

5.3. Criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

L’adopcié dels criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis de nova construccio, fixats en el Decret
21/2006, de 14 de febrer, no és d’aplicacié en els edificis ramaders.

5.4. Control de qualitat de I’edificacié

D’acord amb el Decret 375/1988, d’1 de desembre, i les diferents Ordres i Resolucions que el
despleguen, caldra efectuar tots els controls que siguin necessaris per a una correcta execucié de l'obra
segons la normativa d’obligat compliment.

El resultat dels controls justifiquen I'acceptacié o rebuig del material emprat a les obres.

Els assaigs, les analisis i les proves que s’hagin de realitzar es faran en laboratoris acreditats pel

Departament de Politica Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya o, en tot cas, per un
que compti amb un reconeixement d’aquest Departament.
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Els materials dels quals s’exigeix un control obligat son:
e acer per a estructures metal-liques
e formigd en massa i armat (in situ o prefabricat en central)
o formigd in situ:
- acerd'armar
- addicions
- additius
- aigua
- arids
- ciment
e maons ceramics i blocs de formigé

5.5. Gestio dels enderrocs i altres residus de la construccio

D’acord amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, es contractara un gestor autoritzat per a garantir la
correcta destinacio dels residus d’excavacio i de construccié generat en les obres d’execuci6.

5.6. Compliment normativa ambiental i paisatgistica

Es complira amb els requeriments de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencié i control ambiental
de les activitats i del Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovacié del programa d’actuacié aplicable a
les zones vulnerables en relacié amb la contaminacié de nitrats que procedeixen de fonts agraries i de
gestié de les dejeccions ramaderes.

Llei de prevencié i control integrats de la contaminacio. Llei 16/2002, d'1 de juliol (BOE ndm. 157 de 2-7-
2002). Modificada per la Llei 1/2005, de 9 de marg (BOE num. 59 de 10-3-2005) i per la Llei 27/2006, de
18 de juliol (BOE num. 171 de 19-7-2006).

Reglament per al desenvolupament i execucié de la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenci6 i control
integrats de la contaminaci6. Reial Decret 509/2007, de 20 d’abril (BOE nim. 96 de 21-4-2007).

Mesures de prevencio dels incendis forestals. Decret 64/1995, de 7 de mar¢g (DOGC num. 2022 de 10-3-
1995). Article 2 derogat per la Llei 5/2003, de 22 d’abril (DOGC num. 3879 de 8-5-2003). Modificat pel
Decret 206/2005, de 27 de setembre (DOGC num. 4479 de 29-9-2005).Mesures preventives desplegades
per I'Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer (DOGC num. 3829 de 24-2-2003).

Llei de mesures de prevencié dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediata
amb la trama urbana. Llei 5/2003, de 22 d’abril (DOGC num. 3879 de 8-5-2003).Llei desplegada pel
Decret 123/2005, de 14 de juny (DOGC num. 4407 de 16-6-2005).
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6. Programacio6 de les obres

Les activitats previstes per a I'execucio del projecte son:
A- Moviment de terres
B- Formigons
C- Ram de paleta
D- Estructura
E- Coberta

La duracié total del projecte és de 24 mesos, i es preveu que aquest es porti a terme en dues fases.
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7. Pressupost

El resum del pressupost és el segient

CAPITOL |. MOVIMENTS DE TERRA. 4.083,16€
CAPITOL Il. FORMIGONS. 11.001,22€
CAPITOL IIl. RAM DE PALETA. 7.327 53€
CAPITOL IV. ESTRUCTURA. 12.444 41€
CAPITOL V. COBERTA. 14.214,07€
CAPITOL VI. INSTAL-LACIONS 16.069,60€
PRESSUPOST EXPLOTACIO: 65.139,98€

El pressupost d'execucio material d'aquest projecte ascendeix a la quantitat de SEIXANTA-CINC MIL
CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NOURANTA-VUIT CENTIMS (#65,139'98# Euros)

Foradada, octubre de 2018

L’ENGINYER AGROAMBIENTAL | DEL PAISATGE

GUIRAL FAURE frs e,
MIGUEL ?fmh,euem cimiento (DN):
ANGEL -

MIGUEL ANGEL - 729743400

72974340D e soiao 126755 0700

=IDCES-72974340D,
MIGUEL ANGEL,
AURE, cn=GUIRAL

98

Miguel Angel Guiral Faure
Collegiat numero 4.762 del Col-legi Oficial d’Enginyers
Técnics Agricoles i Forestals de Catalunya
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